










Технические данные G5 (R410A)

Проектирование системыПС - 966
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5. Установка наружного блока

3-7. Объединение нескольких наружных блоков PURY-(E)P-YSJM

1) Горизонтальное расположение разветвителя
Отклонение разветвителя, который объединяет блоки, от горизонтального 
уровня не должно превышать ±15º.
Если это требование не будет выполнено, то возможен выход прибора из строя.

2) Длина соединительного участка до объединителя
При монтаже разветвителя всегда используйте отрезки труб, поставляемые в 
комплекте.
Длина прямого участка перед объединителем в направлении от внутренних 
блоков должна быть не менее 500 мм. Несоблюдение этого требования может 
привести к неисправности прибора.

3) Подключение объединителя высокого давления к блокам
Следует организовать уклон вниз от наружного блока в сторону объединителя 
линии высокого давления.

При установке объединителя блоков выше их 
основания он должен быть расположен не 
выше, чем 200 мм от основания прибора.

объединитель

±1
5
˚

Отклонение объединителя от горизонтального
уровня не должно превышать ±15º.

Примечание: рисунок иллюстрирует располо-
жение объединителя блоков.

Наружный блок 1 Наружный блок 2

объединитель
линии высокого
давления

не более
200 мм

к ВС-контроллеру

уклон вниз
к ВС-контроллеру

объединитель линии высокого давления

Обратите внимание на следующие 
рисунки при установке объединителя 
наружных блоков.

PURY-P YSJM-A

A

C

B

E

F

D

A : Объединитель линии низкого давления
B : Объединитель линии высокого давления
C : Внешние соединения: линия низкого давления
D : Внешние соединения: линия низкого давления к ВС-контроллеру
E : Внешние соединения: линия высокого давления к ВС-контроллеру
F

Подробное описание объединения наружных блоков приведено в руководстве по установке.

: Прямой участок не менее 500 мм
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5. Установка наружного блока

4. Защита наружных блоков PUHY-(E)(H)P-Y(S)JM, PURY-(E)P-Y(S)JM от погодных условий

В холодных и/или снежных регионах требуется принять соотвествующие дополнительные меры для защиты наружного прибора от 
воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха 10ºС и менее, то на 
входные и выходные решетки блока должный быть закреплены специальные защитные элементы.

Примечания:
1. Высота рамы (H) должна в два раза превышать 
максимальную высоту снежного покрова. 
Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное 
основание должно быть выполнено из профили-
рованной стали таким образом, чтобы снег и 
ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
2. Установите конструкцию таким образом, 
чтобы ветер не был направлен в места вздухоза-
бора и выброса воздуха.
3. Материалы для изготовления каркаса:
Материал: оцинкованная листовая сталь 1.2T
Покраска: акриловая эмаль
Цвет: Munsell 5Y8/1 (тот же, что и у прибора)
4. При работе блока в режиме обогрева при 
отрицательной наружной температуренеобхо-
димо принять меры против замерзания 
конденсата в нижней части блока.

Выбирая место для установки наружного 
блока расположите его так, чтобы ветер 
преимущественного направления не 
воздействовал на теплообменник: 
расположите блок по прикрытием 
строительных конструкций.

Выбирая место для установки наружного 
блока расположите его так, чтобы ветер 
преимущественного направления не 
воздействовал на теплообменник: 
расположите блок передней панелью в 
направлении ветра.

В холодных и/или снежных регионах рекомендуется устанавливать специальные защитные элементы, показанные ниже.

A ветер

A

A

A

 Защита от снега

Защита от снега и ветра

Примите соответствующие меры, учитывая конкретное место установки блока.
Защита от ветра

A — выход воздуха
В — вход воздуха

Вид сбоку

Вид сбокуВид спереди

Вид спередиВид спереди

750

453760

(760)
[29-15/16]

1210

H
13
24

13
24

(1220)

1206906

453 453 453 453910

H
86 86

80
0

80
0

(920)

A

B

B

B

750

453760

(760)

A

B

B

B

B

B

453453 1750

13
24

86
80
0

H

1740

1750
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6. Предосторожности, связанные с утечкой хладагента

1. Свойства хладагента

2. Проверка концентрации и меры при превышении максимально допустимого значения

2-1. Определение объема помещения V

Хладагент R410A является безопасным и негорючим. Но поскольку данные вещества тяжелее воздуха, то при утечке они могут скапливаться 
в нижней зоне помещения, вытесняя воздух. Поэтому ограничивается максимальная концентрация хладагента в воздухе при возникновении 
утечки в гидравлическом контуре.

Максимальная безопасная концентрация
Максимальная безопасная концентрация — это концентрация хладагента в воздухе при которой не происходит никаких негативных 
последствий для организма человека при условии незамедлительного принятия специальных мер. Для систем Сити Мульти данное значение 
не должно быть превышено ни при каких ситуациях. 

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) рассчитывается как отношение суммарной массы халадгента, содержащегося в 
системе к объему данного помещения (V). Суммарная масса хладгента складывается из заводской заправки и дозаправки в процессе монтажа 
системы.

Если в нижней части одно помещение сообщается с другим помещением, и площадь переточного отверстия превышает 0.15% от площади 
пола, то оба данных помещения рассматриваются в расчете как одно, и объемы их складываются.

2-2. Определение максимального веса хладагента Wmax при утечке в данное помещение

Если в данном помещении находятся внутренние блоки, принадлежащие разным гидравлическим контурам, то для него в расчете учитывает-
ся суммарный вес хладагента в обоих системах.

2-4. Если концентрация хладагента Rmax при утечке в какое-либо помещение превышает максимально допустимое
значение (0.30 кг/м3), то следует предусмотреть следующее:

1) „Увеличить объем” помещения за счет организации переточных решеток между помещениями. Переточные решетки должны располагать-
ся в нижней части помещения, и их площадь должна составлять более 0.15% от площади помещения.
2) Уменьшить вес хладгента, который может попасть в помещение. Например,
- избежать установки в одно помещение внутренних блоков, принадлежащих разным гидравлическим контурам;
- использовать наружные блоки меньшей производительности;
- уменьшить длину магистрали хладагента.
3) Организация притока свежего воздуха в помещение.
Поскольку хладгент тяжелее воздуха, то предпочтительнее подача свежего воздуха в верхнюю часть помещения, чем вытяжка воздуха из 
верхней части.

Примечание 1. Приток свежего воздуха (вариант 3) должен быть организован при возникновении утечки хладгента.
Примечание 2. Гидравлический контур мультизональной системы проверяется на герметичность с помощью опрессовки после монтажа системы.
Для местности, в которой наблюдается сейсмическая активность, дополнительные антивибрационные меры должны быть приняты.
При проектировании гидравлического контура должно быть учтено линейное расширение труб при изменении температуры.

2-3. Разделите вес хладагента Wmax на объем помещения V, и определите максимальную концентрацию хладагента для данного
помещения Rmax

Меры, направленные на предотвращение последствий вследствие утечки хладагента, должны соответствовать региональным требованиям и 
стандартам. Если соответствующие меры в региональных документах не прописаны, то можно руководствоваться следующими рекомендация-
ми.

фреонопровод

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор (всегда включен) 

внутреннее
пространство
помещения

пол

фреонопровод

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор

внутреннее
пространство
помещения

пол

фреонопровод (труба высокого давления)

к наружному блоку

внутренний блок

переточная решетка

Приточный вентилятор

внутреннее
пространство
помещения

пол

Рис. 5-2.Свежий воздух подается постоянно Рис. 5-3. Приток свежего воздуха включается по сигналу
датчика хладагента

Рис. 5-4. Магистраль хладагента перекрывается по
сигналу датчика хладгента

Датчик утечки (датчик фреона или кислорода).
Устанавливается на высоте 0.3м от пола.

Датчик утечки (датчик фреона или кислорода).
Устанавливается на высоте 0.3м от пола.

соленоидный вентиль

наружный блок 1

движение хладагента движение хладагента движение хладагента

внутренний
блок

внутренний
блок

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) 
Rmax=Wmax / V (кг/м3),
где Wmax=W1+W2,
W1: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 1;
W2: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 2.

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) 
Rmax=Wmax / V (кг/м3)

Рис. 5-1. Максимальная концентрация хладагента в помещении при утечке

Максимальная безопасная концентрация хладагентов R410A: 0.30 кг/м3 (вес хладагента в 1 м3 помещения).
* Максимальная безопасная концентрация хладагента согласно ISO5149, EN378-1.

наружный блок 1 наружный блок 2
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Мультизональные VRF-системы CITY MULTI G5: технические данные




